HOWTO: Procedura upgrade produse Autodesk NLM

Obs : Pentru informatii suplimentare va rugam sa sunati la GeCAD Net  -  021 303 2070
O licenta a unui produs Autodesk de tip NLM se instaleaza si functioneaza astfel:

a. Pe o statie din retea(nu este neaparata nevoie sa fie server, dar trebuie sa fie accesibila in orice moment) se instaleaza o aplicatie(Network License Manager) care va gestiona licentele in retea.

b. tot pe aceasta statie se va face si o imagine a kit-ului  produsului Autodesk NLM achizitionat

c. de pe statiile de lucru se va accesa aceasta imagine si se va instala produsul

Nota:

· daca calculatorul pe care se afla aplicatia de retea  nu este pornit(sau nu este in retea etc) nici un utilizator nu va putea utiliza licentele pe care le administra aceasta.

· nici un utilizator care este in afara retelei nu va putea utiliza licentele Autodesk, decat in situatia in care foloseste optiunea “license borrowing”

· la un moment dat in retea vor putea utiliza licentele Autodesk doar un numar  egal cu numarul licentelor achizitionate, indiferent pe cate statii din retea ati instalat  produsul.
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Nota:

Informatiile despre instalarea unui produs Autodesk NLM se gasesc in installer-ul Autodesk la sectiunea Network Deployment(a se vedea imaginea atasata mai sus)

Pentru a face o upgrade la un produs Autodesk in retea trebuie sa faceti urmatorii pasi:

1. Se verifica cerintele de sistem si componentele(a se vedea System Requirements din Network Administrator's Guide(acad_nag.pdf) si Network Licensing Guide(adsk_nlg.pdf) *

· -aceste documente pot fi descarcate de pe pagina noastra de web de la sectiunea Licentiere/NLM sau de pe CD din  calea ‘Bin\ACADFeui\Docs’

2. Se opreste serverul din LMTOOLS
3. Se dezinstaleaza vechea versiune de Network License Manager, Network Installation Wizard si Network License Activation Utility

4. Se instaleaza noile versiuni de Network License Manager(este explicata pe larg in Network Licensing Guide(.pdf) – pg. 1), Network Installation Wizard si Network License Activation Utility.

5. Se configureaza serverul( a se vedea pg 4- How to Configure a License Server - din Network Licensing Guide(.pdf)) - se face cu lmtools.exe
Pasi:

-Se obtine host name-ul si host id-ul serverului pe care veti instala Network License Manager-ul. Aceste informatii sunt folosite de Autodesk pentru generarea license file-ului(fisier cu care se va putea autoriza produsul achizitionat). Aceste informatii se pot obtine manual cu utilitarul lmtools.exe(butonul ‘Save HOSTID to a File’) sau ruland intr-un prompt de dos comanda “ipconfig/all”(a se vedea pg. 29)  sau direct pe internet cu ajutorul utilitarului Network License Activation Utility(a se vedea pg. 2).

Daca folositi metoda manuala de obtinere a acestor date:
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-Informatiile obtinute la punctul anterior, impreuna cu GROUP ID-ul/Serial Number-ul de pe pachetul achizitionat le trimiteti pe adresa autodesk@gecad.ro impreuna cu datele  firmei (nume firma,  adresa completa, persoan de contact, telefon, email, fax )

DACA PRODUSUL ACHIZITIONAT  ESTE UN UPGRADE ATUNCI  IN MAIL SE VA TRECE SI  SERIAL NUMBER-UL VECHI !

-Functie de raspunsul suportului tehnic de la Autodesk se va trimite License file-ul obtinut pe baza datelor trimise.License file-ul va avea forma: 

SERVER ServerName HostID

USE_SERVER

VENDOR adskflex port=portnumber

INCREMENT feature_code Adskflex Version ExpDate NumberofLicenses \

VENDOR_STRING=UsageType:Behavior BORROW SUPERSEDE \

DUP_GROUP=DupGrp \

ISSUED=IssueDate SN=SerialNumber SIGN=
-Se copiaza ce a venit pe mail intr-un fisier notepad(NU IN MsOffice WORD) si se salveaza fisierul in directorul Program Files\Autodesk Network License Manager\License

6. Se starteaza utilitarul LMTOOLS si din tab-ul Config Services se asociaza vechiul license file,  precum si noul executabil lmgrd.exe,dupa care configurarile se vor salva. In aceast moment licentele vechi vor functiona sub noul server, si nu va exista nici o sincopa in activitatea userilor.

7. Instalarea noului produs Autodesk in retea:

- se creeaza un director share-uit pe care sa il poata citi orice user din retea. Aici se va crea imaginea noului kit-ului al produsului Autodesk  (Network Administrator's Guide(.pdf) - pg 17)

- se instaleaza NIW(Network Installation Wizard) -  care ajuta la crerea deployment-ului cu ajutorul caruia useri pot instala produsul Autodesk pe statiile lor 

- se porneste NIW si se creeaza o imagine(Network Administrator's Guide(.pdf) - pg 21) a noului soft

- se transmite user-ilor calea catre Shortcut-ul imaginii (Network Administrator's Guide(.pdf) - pg 54)

- se instaleaza noua versiune a produsului

6. Din utilitarul LMTOOLS si din tab-ul Config Services se refac configurarile prin asocierea lmgrd.exe si a noului license file. In aceast moment licentele vechi nu vor mai functiona sub noul server, si doar licentele noi vor fi accesibile spre utilizare.

7. Licentele precedente ale produsului se dezinstaleaza.

